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EXTRACTION TECHNOLOGY

ZENTRALER PKW-SAUGER

AL-KO CAR  
CLEANING VAC
Leistungsstarke Lösungen für die  
Innenreinigung von Fahrzeugen 



Zentrales Saugsystem für die  
leistungsstarke Fahrzeuginnenreinigung 
Die Geräte der AL-KO CAR CLEANING VAC-Baureihe sind leistungsstarke professionelle  
Lösungen für die Innenreinigung von Fahrzeugen aller Art. Sie saugen schnell und zuverlässig  
Staub und Schmutz aus allen Bereichen des Innenraums.

Funktionsweise
Ein Rohrleitungssystem verbindet die Saugstellen mit 
dem Sauger. Der leise und wartungsfrei arbeitende 
Seitenkanalverdichter sorgt für eine starke Saugleis-
tung. Der eingebaute Frequenzumrichter passt die 
Verdichterleistung automatisch der jeweiligen Auslas-
tung an. Das sorgt für niedrigen Energieverbrauch und 
reduziert die Betriebskosten. Der Filter wird mit Druck-
luftstößen automatisch gesteuert abgereinigt. Der ab-
geschiedene Schmutz wird in einer fahrbaren Tonne 
mit eingelegtem Plastiksack gesammelt und kann so 
einfach entsorgt werden. Alle Gerätekomponenten 
sind in einem schallgedämmten, wetterfesten, pulver-
beschichteten Gehäuse mit zwei großen Revisions- 
türen verbaut.

Vorteile
	 Hohe Saugkraft
	 Extrem leise durch doppelwandige Gehäusepaneele
	 Kompakte Bauform
	 Anschlussfertige Lieferung
	 Bedarfsgerechte Regelung durch Frequenzumrichter

Anwendungsbereiche
	 Waschstraßen/-parks
	 Tankstellen
	 Fahrzeugvermietstationen
	 Autohäuser 

	 und viele mehr

Einfache Entsorgung

Schallgedämmtes Gehäuse

Große Revisionstüren

Sicherheitsfilter



Optionen und Zubehör
	 Münzprüfer für bezahltes Staubsaugen an Waschstraßen/-parks
	 Saugzubehör in verschiedenen Farben und Durchmessern
	 Hochwertiger Düsenhalter aus Edelstahl
	 Umfassendes Sortiment an Rohrteilen aus verzinktem Stahl
	 Quetschventile und elektropneumatische Absperrschieber

Typ CAR CLEANING VAC 8.5 CAR CLEANING VAC 12.5

Artikel-Nummer 197 492 197 491

Ansaugstutzen 133 mm 133 mm

Motor-Nennleistung 8,5 kW 12,5 kW

Spannung 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Volumenstrom 860 m³/h 1.500 m³/h

Unterdruck 230 mbar 250 mbar

Filterreinigung Druckluft Druckluft

Sammelbehälter 200 L 200 L

Schalldruckpegel 72 dB(A) 72 dB(A)

Maße (B x T x H) in mm 1.956 x 1.038 x 2.430 1.956 x 1.038 x 2.430

Gewicht 770 kg 800 kg

Technische Daten

Alle Angaben sind ca.-Werte, technische Änderungen und Fehler vorbehalten.
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AL-KO THERM GMBH
BEREICH ABSAUGTECHNIK
Hauptstraße 248 – 250
89343 Jettingen-Scheppach
Tel.: +49 8225 39 2412
absaug.technik@al-ko.com

© AL-KO THERM GmbH, Abbildungen zeigen Konfigurationsbeispiele, die nicht in allen Märkten  
erhältlich sind. Bitte fragen Sie Ihren AL-KO Berater.  Änderungen, die dem technischen Fortschritt  
dienen, vorbehalten. Haftung für Irrtümer und Druckfehler ausgeschlossen.                    23-0401/01           

AL-KO AIRTECH
AL-KO Airtech ist der Spezialist für die Herstellung  
und den Vertrieb von Absaug- und Lüftungsanlagen.  
Zu Airtech gehören AL-KO Extraction Technology und  
AL-KO Air Technology. Diese Unternehmensbereiche  
entwickeln und produzieren maßgeschneiderte raumluft-
technische Anlagen sowie ein breites Spektrum an  
industriellen Absauganlagen für verschiedene Einsatz- 
möglichkeiten. Was 1931 als kleine Dorfschmiede begann,  
ist heute eine Weltmarke. Damals wie heute steht das  
Markenversprechen „QUALITY FOR LIFE“ für die  
einzigartige Produkt- und Servicequalität. 

AL-KO EXTRACTION TECHNOLOGY 
	 35 Jahre Erfahrung in Absaugtechnik
	 Mehr als 5.000 Absauganlagen pro Jahr
	 Alle Anlagen in bewährter AL-KO-Qualität
	 Umfangreiches Programm an Standardgeräten
	 Individuelle Lösungen für verschiedenste Anwendungen
	 Alle Kompetenzen aus einer Hand:

- Planung und Beratung
- Digitale Tools
- Anlagensteuerung
- Umfassende Servicepakete


